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HBM – 60 Jahre Messtechnik erfahren

Weltweit für unsere Kunden im Einsatz

mit über 1.600 Mitarbeiter in über 50 Ländern
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Hottinger Baldwin Messtechnik Produkte

• Datenerfassungssysteme, Messverstärker
� Systeme für den mobilen & stationären Betrieb

(universell, robust, high-speed, optisch)
� Präzisionsmessgeräte
� Systeme für Produktionsanlagen
� Kalibriergeräte

• Software
� Erfassung, Visualisierung und Analyse von Messdaten
� FEM-Analyse mechanischer Konstruktionen

• Aufnehmer & Sensoren
� Dehnung (elektrische und optische DMS)
� Kraft, Zug- und Druck, Drehmoment, Weg
� Kundenspezifische Aufnehmer
� Wägezellen und komplette Waagen

• Service
� Beratung, Kalibrierung, Projekte, Service, Schulungen
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Aufgabenstellung bei BMW: 

Wie müssen wir Arbeitsabläufe optimieren, um noch effizienter 
Antriebs- und Getriebekomponenten zu testen ?
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Anforderungen an die Datenerfassung in Entwicklungsprüfständen

• Hohe Flexibilität gefordert
(Entwicklungsprüfstande mit fester Verdrahtung sind überholt)

• Präzise und qualitativ hochwertige Messdaten
• Hohe Messraten und Bandbreite
• Echtzeitanbindung (deterministisch)
• Hoch zuverlässig
• Sicher und reproduzierbar
• Effizient in allen Belangen (Installation, Konfiguration, Integration, ..)

Zeit & Mittel einsparen = Effizienzgewinn 
Total Cost of Ownership
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Prüfzelle

Leitwarte

Reduktion der Rüstzeiten erfordert flexible Lösungen

Vorbereitung / Rüstung

Das Palettenkonzept

Installation von Sensoren „mit Information“
(Elektronisches Datenblatt – TEDS)
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Typische Prüfstandskonfiguration

Prüfzelle

Prüfling

Last

Lastvorgaben
Steuerung

Service
Brennstoff

Schmierstoffe
Kühlflüssigkeit

Luft

Leitwarte
Automatisierung
Simulation
SPS / Sicherheit Messungen

• Drehmoment, Drehzahl
• Temperaturen
• Kräfte, Dehnungen
• Drücke
• Bussignale
• …

Testobjekt

Messung
Justierung

Datenspeicher
Direkte Messung
Datenbank
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QuantumX – Vorteile eines verteilbaren Systems

Als einzelnes Gerät …

oder zentral verbaut im Einsatz

verteilt und voll synchronisiert

24. September 2010
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Messung mechanischer, elektrischer und thermischer Größen

QuantumX bietet alle üblichen Aufnehmertechnologien…

TTL / 24 V für Trigger, Status, GrenzwerteDigitale Statusinformationen

High Speed CAN (ISO 11898)CANbus-Nachrichten

PWM (Pulsweite, Zeit), Spannung, StromDurchfluss, Höhenstand

Frequenz (z.B. für HBM Drehmomentmesswellen)Drehmoment

FrequenzFrequenz

Piezoresistive Brücke, 
Strom-gespeiste Piezos (IEPE / ICP®)

Beschleunigung, Schwingung

Encoder (ein- oder zweispurig, Index), Pulszähler, SSI-
Protokoll

Geschwindigkeit, Drehzahl, 
Winkel, Position, Neigung

Widerstands-Brückenschaltungen / DMSDehnung

Induktive Brücke, Potentiometer, LVDT, SSI-ProtokollWeg

DMS Vollbrücke, verbaute AufnehmerKraft, Druck

5000 OhmWiderstand

Thermoelemente Typen K, N, R, S, T, B, E, J

PT100, PT1000, PTC, NTC, KTY

Temperatur

100 mV, 10 and 60 VSpannung

+/- 10 V, 0… 10 V

0 / 4 …20 mA

Aktive Sensoren
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QuantumX – Ausgänge

QuantumX kann Signale ausgeben…

Echtzeitausgang von SystemsignalenAnalogausgang

Grenzwerte, Status, etc.Digitale Statusinformation

Ausgabe von Messsignalen in EchtzeitEtherCAT (PDOs)

High Speed CAN-Schnittstelle (ISO 11898)CANbus Nachrichten (PDOs)
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Universalmodul – MX840A 

Funktionen

• 8 Eingänge unterstützen über 15 Aufnehmertechnologien pro Anschluss

Auf jedem Kanal messbar:

� DMS Halb- und Vollbrücke

� Induktive Halb- und Vollbrücke und LVDT

� Piezo-resistive Aufnehmer, Potentiometer, Widerstand, PT100 / PT1000

� Thermoelemente Typ K, N, J, T, E, S, B, R mit Vergleichsstelle im Stecker

� Spannungen (+/- 100 mV, +/- 10 V, +/-60 V) und Strom (+/- 20 mA), 

� Anschlüsse 5-8: Frequenzen, Pulszähler, Inkrementalencoder, SSI Protokoll,

HBM-Drehmomentmesswellen inkl. Shunt-Kalibrierung 

� Anschluss 1: High Speed CAN-Bus als Monitoreingang

• Messraten bis 19.2 kHz / Kanal (Bandbreite bis 3.2 kHz)

Thermocouple connection needs 1-Thermo-MXBoard

über externen Adapter 
1-EICP-B-2
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Winkelsynchrone Messung (Kurbelwellen)

Vorteile

+ hohe Auflösung (< 0.01 °)

+ Spitzenwerte / Effektivwerte

+ Schwingungsanalyse

+ hohe Messraten
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catman®AP von HBM – Erfassung, Visualisierung und Analyse

Funktionen

• Einfache & intuitive Bedienung

• Einfache Kanalkonfiguration

• Sensordatenbank und TEDS-Editor integriert

• Messjobs: Trigger, Aufzeichnungslänge, Datenformat, …

• Visualisierung: Anzeigen, Grenzwerte, 

• Virtuelle Kanäle: algebraische Funktionen, FFT, ...

• Automatisierung: Script und Bericht
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QuantumX Zusammenfassung

QuantumX ist…

Universell: unterstützt alle üblichen Aufnehmertechnologien 
passt auf viele Anwendungen und ist investitionssicher

Flexibel: ist klein, kompakt & leicht
kann sofort und schnell erweitert werden
hat universelle Eingänge unterstützen die typischen Aufnehmer
ist bis mehrere hunderte Kanäle passend skalierbar
ist zentral oder verteilt einsetzbar (voll synchronisiert)
für den stationären oder mobilen Betrieb geeignet
ist integrierbar (in Echtzeit, in individuelle Softwarelösungen)
hat analoge Ausgänge zur Signalkonditionierung / Monitoring
hat ein intelligentes mechanisches Konzept

Leistungsfähig: auch für hoch-dynamische Systeme einsetzbar

Effizient: ist intuitiv und erfordert nur kurze Einarbeitungszeit
TEDS ermöglicht die automatische Kanalkonfiguration
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Typische Prüfstandskonfiguration

Prüfzelle

Prüfling

Last

Lastvorgaben
Steuerung

Service
Brennstoff

Schmierstoffe
Kühlflüssigkeit

Luft

Leitwarte
Automatisierung
Simulation
SPS / Sicherheit Messungen

• Drehmoment, Drehzahl
• Temperaturen
• Kräfte, Dehnungen
• Drücke
• Bussignale
• …

Testobjekt

Messung
Justierung

Datenspeicher
Direkte Messung
Datenbank
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QuantumX Zusammenfassung

QuantumX ist…

Zuverlässig: hohe Genauigkeit und Qualität der Messdaten
zeitsynchrone Datenerfassung (< 1 µs)
galvanisch getrennte Eingänge
Kompensation von Störfrequenzen (EMV-fest) 
Wiederhol- und Rückführbarkeit (Kalibrierprotokoll im Gerät)
im Feld bewährt seit 2007

Offen: umfangreiche Softwaremöglichkeiten mit 
LabView Bibliothek (VIs), .NET API, Diadem-Treiber
oder einer Integration in Echtzeit (EtherCAT)

Preisattraktiv: Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

Kosten reduziert, Qualität erhöht, Ziel erreicht .
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Hottinger Baldwin Messtechnik AG, Volketswil, info@ch.hbm.com

Messtechnische Lösungen und Service
• direkt und lösungsorientiert

Weitere Information im Internet
• Information rund um die Messtechnik
• Ansprechpartner
• Anwendungsberichte 
• Dokumentation
• Software
• …



Das flexible 
Datenerfassungssystem


